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I. Grandlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteite der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglicli 
eingereicht" and sind ilim nicht beigefu0, weil sie keine Anderungen enthalten (Regein 70. 16 and 70.17)): 



Beschretbung, Seiten 

1, 3-19, 21-23, 25, 26, 29-33 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2, 2a, 20, 24, 27, 28 eingegangen am 27,10.2004 mit Schreiben vom 26.10.2004 

Anspruche, Nr. 

7-37 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

1 -6 eingegangen am 27.1 0.2004 mit Schreiben vom 26.1 0.2004 

Zeichnungen, Blatter 

1/4-4/4 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behdrde in der Sprache, in der 
die intemationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur Verfugung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecl<e der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die VerSffentHchungssprache der Internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der Internationalen voriaufigen PrOfung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 und/oder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- undADder Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlaufige PrOfung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: . 

□ in der internationalen Anmeldung In schrlftllcher Fonn enthalten ist 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung In computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. . - 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Ericlarung, da3 das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, da3 die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschrelbung, Seiten: 

□ AnsprOche, Nr.: 
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□ Zeichnungen, Blatt: 

5. □ Dieser Bericht ist ohne BerOcksichtigung (von einigen) der Andemngen erstellt worden, da diese aus den 

angegebenen Grunden nach Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich 
eingereichten Fassung iiinausgehen (Regei 70.2(c)). 

(Auf Ersatzblatter, die solche Andemngen enthalten, ist unter Punlct 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 
beizufugen ) 

6. Etwaige zusatzliclie Bemerkungen: 



V. Begrundete Feststeilung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erf inderischen Tatigkeit und der 
gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststeilung 

1. Feststeilung 

Neuheit (N) Ja: AnsprQche 3-14,17-25.28-37 

Nein: AnsprQche 1,2,15,16,26,27 
Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 

Nein: AnsprQche 1-37 
Gewerbliche Anwendbarkeit (lA) Ja: AnsprQche: 1-37 

Nein: AnsprQche: 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Es wird auf das folgende Dokument verwiesen: 

D1: 3GPP: "3rd Generation Partnership Project;Technical Specification Group Terminals; 
Multimedia Messaging Service (MMS); FunctionI description; Stage 2 (Release 4)" 
3GPP TS 23.140 V4.2.0, XX, XX, Marz 2001 (2001-03), Seiten 1-73, XP002238091 

ZuPunktV 

BegrQndete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerbllchen Anwendbarkeit; Unterlagen und 
Erkiarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

1. Das Dokument D1 offenbart (die Verweise in den Klammem beziehen sicli auf dieses 
Dokument) in Dbereinstimmung mit den in Anspruch 1 angefuhrten Merkmalen ein 
Verfahren zum Zustellen einer Multimedianachricht an ein als Multimedla- 
nachrlchtensenke ausgebildetes Telekommunikationsgerat (siehe Kapitel 4), bei dem 

a) die Multimedianachricht an ein fur die Zustellung der Multimedianachricht an das 
Telekommunikationsgerat als Multimedianachrichtenquelle ausgebildetes 
Multimedianachrichtendienstzentrum (ibertragen und hinterlegt wird (Seite 12: "MMS 
Relay/Server"), 

b) das Multimedianachrichtendienstzentrum eine Mitteilungsnachricht unmittelbar 
Oder mittelbar an das Telekommunikationsgerat sendet, mit der es das 
Telekommunikationsgerat iiber die hinteriegte Multimedianachricht informlert (Seite 
33: "Multimedia Message Notification"), 

c) das Multimedianachrichtendienstzentrum zusatzlich zu der Mitteilungsnachricht 
eine Einwahlinfomnation unmittelbar oder mittelbar an das Telekommunikationsgerat 
sendet, mit der es dem Telekommunikationsgerat mitteilt, wo es sich Einwahlen 
muss, urn auf die hinteriegte Multimedianachricht zugreifen zu konnen (Seite 34, 
Kap. 8.1.2.3, vorletzter Absatz: "Message Reference"), 

d) das Telekommunikationsgerat gemaB der Einwahlinformation auf das 
Multimedianachrlchtendienstzentrum oder auf eine dem 

Multimedianachrichtendienstzentrum zugeordnete Hintertegungsstelle zugreift, um 
die Multimedianachricht abzuholen (Seite 35, Kap. 8.1 .3, erster Absatz, sowie Kap. 
8.1 .3.3, erster Absatz und Kap. 8.1 .3.4: Tabelle 8: siehe Beschreibung zum Eintrag 
"Message Reference"). 




Formblatt PCTyBelblatl/409 (Blatt 1) (EPA-Apill 1997) 



INTERN ATION ALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/14639 
PRliFUNGSBERICHT - BEIBLATT .^^ 



Hierbei sei darauf verwiesen? dass eine Einwahlinformatlon durchaus auch als Teil 
einer "Message Reference" angesehen warden kann. 

D1 enthalt somit alle im Anspruch 1 angefuhrten Merkmale, womit dieser Anspruch 
nicht neu ist und daher die Erfordernisse von Artikei 33(2) PCT nicht erfullt. 

2. Weiters kann festgestellt werden, dass selbst wenn der Anmelder argumentlerte, 
dass Anspruch 1 auf Grundlage von geringfiigigen Anderungen gegeniiber der 
Entgegenhaltung D1 neu ware, die in Ansprucii 1 definierte Losung gegenuberder 
Offenbarung von D1 keine erfinderisciie Tatigkeit (Artikei 33(3) PCT) beinlialten 
wurde, da das Dokument den glelclnen Gegenstand (Zustellung von 
Multimedianaclirichten) sowie Losungsansatz (Zwisclnenspeiclierung in einem 
entsprechenden Dienstzentrum und Benachrichtigung des Empfangers mit 
zusatzliclier Information hinsichftich der Lokalisiemna des Dienstzentrums) offenbart. 
Daruber hinaus sei darauf hingewiesen, dass die Angabe einer EinwahUnfonnation 
wift befspielsweisQ einer Finwahlnummer zur Lokalisierung eines Dienstzentrums 
jedenfalls eine bekannte und naheliegende MaBnahme darstellt um z.B. einen 
Mehnfl^ertdienst Oder einen Service ("Servicenummer") zu beanspruchen. 

3. Wahrend der Gegenstand des abhangigen Anspruchs 2 bereits aus D1 bekannt 
(Kap. 8.1.3.4: Tabelle 8: slehe Beschreibung zum Eintrag "Message Reference") und 
daher nScht neu ist (Artikei 33(2) PCT), stellen die Merkmale der Anspruche 3-14 
angeslchts des zur VerfQgung stehenden Stand derTechnik (D1) lediglich eine 
Auswahl naheliegender Moglichkeiten dar, die keine erf inderische. Tatigkeit (Artikei 
33(3) PCT) aufweist. 

4. Der unabhangige Anspruch 15 definiert lediglich das zu Anspruch 1 
korrespondierende Multimedianachrichtendienstzentrum und weist entsprechende, 
zur DurchfQhrung des Verfahrens Obllche technische Vonichtungsmerkmale auf wie 
sie bereits auch aus D1 bekannt sind (siehe Im Recherchenbericht zitierte 
Passagen). 

Somit kann Anspruch 15 gemaB der unter Punkt 1 erhobenen Einwande nicht als 
neu (Artikei 33(2) PCT) aufgefasst werden. 

5. Der Gegenstand des abhangigen Anspruchs 16 Ist bereits aus D1 bekannt (Kap. 
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8.1 .3.4: Tabelle 8: siehe Beschreibung zum Eintrag "Message Reference") und daher 
nicht neu (Artikel 33(2) PCT), wahrend die Merkmale der Anspruche 17-25 
angesichts des zur Verfugung stehenden Stand der Technik (D1 ) lediglich eine 
Auswahl naheliegender Moglichkeiten darstellt, die keine erfinderische Tatigkeit 
(Artikel 33(3) PCT) beinlialtet. 

6. Der unabhangige Anspruch 26 definiert lediglich das zu Ansprucii 1 
korrespondierende Telekommunitaitionsgerat und welst entsprechende, zur 
Durdifuhrung des Verfahrens ubiiche teclinisclie Vorrichtungsmerkmale auf wis sie 
bereits auch aus D1 bekannt sind (siehe im Recherchenbericht zitierte Passagen). 
Somit kann Anspruch 26 gemaB der unter Punkt 1 erhobenen Einwande nicht als 
neu (Artikel 33(2) PCT) aufgefasst werden. 

7. Der Gegenstand des abhangigen Anspruchs 27 ist iDereits aus D1 bekannt (Kap. 
8.1.3.4: Tabelle 8: siehe Beschreibung zum Eintrag "Message Reference") und daher 
nicht neu (Artikel 33(2) PCT), wahrend die Merkmale der Anspruche 28-37 
angesichts des zur Verfugung stehenden Stand der Technik (D1 ) lediglich eine 
Auswahl naheliegender Moglichkeiten darstellt, die keine erfinderische Tatigkeit 
(Artikel 33(3) PCT) beinhaltet. 

8. Des weiteren istfolaender Punkt zu berucksichtiaen: 

Die unabhangigen Anspruche liegen nicht in der korrekten zweiteiligen Fonm vor 
(Regel 6.3 b) PCT), wonach die aus einem Dokument, welches den Stand der 
Technik reprasentiert (D1), bekannten Merkmale in den Oberbegriff (Regel 6.3 b) i) 
PCT) gehoren und die ubrlgen Merkmale in den kennzeichnenden Tell (Regel 6.3 b) 
ii) PCT). 
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dem "Instant Messaging", der "Over The Air Activation (OTA)", 
dem "E-Mail" etc. - scheint im Festnetz wie im Mobilfunkbe- 
reich die Entwicklung derzeit dahin zu gehen, dass insbeson- 
dere der SMS- und MMS-Kommunikationsdienst eine groliere Rolle 
5 spielen werden. Wahrend der SMS-Dienst sowohl fur den Mobil- 
funkbereich als auch fur den Festnetzbereich bereits standar- 
disiert ist (fiir GSM: ETSI TS 100 942 V7.0.0, Release 1998; 
fiir ISDN/PSTN: ETSI ES 201 912 VI. 1.1, Release 01/2002) gilt 
flir den MMS-Dienst Gleiches nur fiir den Mobilfunkbereich 
10 (vgl.: 3GPP TS 22.140 V4.y.z; stage 1 and 2; Release 4), wo- 
hingegen im Festnetzbereich derzeit Standardisierungsaktivi- 
taten laufen (vgl.: ETSI DES/AT-030023 VO.1.0, 11/2003). 

Aus der Druckschrift 3GPP TS 23.140 V4.2.0, XX, XX, MSrz 2001 
15 (2001-03), Seiten 1 bis 73, XP-002238091: „3rd Generation 

Partnership Project; Technical Specification Group Terminals; 
Multimedia Messaging Service (MMS) ; Functional description; 
Stage 2 (Release 4)^^ ist das Zustellen einer Multimedianach- 
. richt an ein Telekommunikationsgerat bekannt, bei dem die 
20 Multimedianachricht an ein fur die Zustellung der Multimedia- 
nachricht an das Telekommunikationsgerat zustandiges, - einen 
„MMS Relay/Server'^ aufweisendes Multimedianachrichtendienst- 
zentrum Ubertragen und hinterlegt wird und bei dem das Multi- 
medianachrichtendienstzentrum eine Mitteilungsnachricht , die 
25 so genannte^jMultimedia Message Notif ication"", an das Telekom- 
munikationsgerat sendet, mit der es das Telekommunikationsge- 
rat dber die hinterlegte Multimedianachricht informiert. 

Der SMS-Dienst im Festr- und Mobilnetz ist ein Punkt-zu-Punkt- 
30 Dienst und zeichnet sich durch eine reine Push-Funktionalitat 
aus - d.h. der Inhalt der Kurznachricht [Short Message (SM)], 
deren Lange maximal 160 Byte betragt, wird vom Kurznachlrich- 
ten-Servicezentrum bzw. Kurznachrichten-Dienstzentrum [Short 
Message Service Center (SMSC) ] an das Telekommunikationsgerat 
35 gesendet und besteht in der Regel aus Textdaten wobei der 
Verbindungsaufbau vom Servicezentrum initiiert* wird. wahrend 
der SMS-Dienst im Mobilfunkbereich zwischen dem Telekommuni- 

2. 
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kationsgerat und dem Kurznachrichten-Servicezentrum verbin- 
dungslos ablauft, indem die Kurznachricht ohne Aufbau einer 
Nutzkanalverbindung Uber einen Signalisierungskanal ubertra- 
gen wird, erfolgt der Ablauf des SMS-Dienstes im Festnetz 
5 verbindungsorientiert^ indem eine Nutzkanalverbindung zwi- 
schen dem Telekommunikationsgerat und dem Kurznachrichten- 
Servicezentrum hergestellt wird und die Kurznachricht hier- 
Uber mittels der Realisierung des Dienstmerkmals "Calling Li-- 
ne Identification (CLI)", was als "Calling Line Identif icati- 
10 on Presentation (CLIP) " bezeichnet wird, durch ein FSK- 

• und/oder DTMF-Signalisierung (Frequency Shift Keying bzw. Du- 
al Tone Multiple Frequency) ubermittelt wird- 

Beim MMS-Dienst, der ira Mobilf unknetz wie der SMS-Dienst ver- 
15 bindungslos Uber einen WAP-Transportweg (Nutzung des Wireless 
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Telekommunikationsgerat ETKG EinwShlen muss, um auf die hin- 
terlegte Multimedianachricht MMN zugreifen und diese abholen 
2U kdnnen, baut das Empf angs-Telekommunikationsgerat ETKG ge- 
mafi der Einwahlinf ormation EWI uber das Fest-Ziyiobilnetz FMN 
5 eine temporare Telekomraunikationsverbindung oder eine tempo- 
rare Internetverbindung gemafi dexn TCP/IP-Protokoll zu dem zu 
der Einwahlinf ormation EWI korrespondierenden Multimedianach- 
richt endienstzent rum, dera Multimedianachrichtendienstzentrum 
MiyiNDZ, auf, um die dort eingetrof f ene und zum Abholen hinter- 
10 legte Multimedianachricht MMN abzuholen. Die Einwahlinf orma- 
tion EWI ist demzufolge vorzugsweise eine Telef onnummer • Al- 
ternativ kann die Einwahlinf ormation EWI aber auch andere 
vergleichbare Einwahldaten beinhalten. 

15 FUr dieses Abholen weist das Empf angs-Telekommunikationsgerat 
ETKG eine Abholeinrichtung AHE zum Abholen von Nachrichten 
und/oder Informationen auf, die einerseits mit der Zentralen 
Steuereinrichtung ZSTE und andererseits f\ir die temporare Te- 
lekommunikationsverbindung oder Internetverbindung mit einem 

20 Einwahlknoten EWK des Multimedianachrichtendienstzentrum 

MMNDZ verbunden ist, so dass die Zentrale Steuerungseinrich- 
tung ZSTE mit der erkannten Einwahlinf ormation EWI gemali dem 
Steuerungspfad (i) in der FIGUR 3 Uber die Abholeinrichtung 
AHE auf das Multimedianachrichtendienstzentriom MMNDZ zugrei- 

25 fen und die Multimedianachricht abholen kann. 

Der Einwahlknoten EWK des Multimedianachrichtendienstzentrum 
MMNDZ ist mit der Zentralen Steuereinheit ZST verbunden und 
bildet aus der Sicht des Multimedianachricht endienstzentrum 
30 MMNDZ die Schnittstelle bzw. das Gateway zu dem Empf angs- 
Telekommunikationsgerat ETKG, aber die bzw. das sowohl der 
Abholwunsch des Empf angs-TelekommunikationsgerStes ETKG als 
auch die von der Zentralen Steuereinheit ZST veranlasste Aus- . 
gabe der Multimedianachricht MMN erfolgt. 

35 
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Multimedianachricht MMN registrieren und zur temporaren Zwi- 
schenspeicherung an eine von mehreren mit der Zentralen Steu- 
ereinheit ZST verbundenen und auBerhalb des Multimedianach- 
richtendienstzentrums MMNDZ angeordneten Hinterlegungsstellen 
5 HLS weiterleiten. 

Mit der Registrierung und Hinterlegung der Multimedianach- 
richt MMN wird das Empf angs-Telekommunikationsgerat ETKG von 
der Zentralen Steuereinheit ZST des Multimedianachrichten- 

10 dienstzentrums MMNDZ dartiber informiert, dass im Multimedia- 
nachricht endienstzent rums MMNDZ eine fur das Empf angs-Tele- 
kommunikationsgerat ETKG bestimmte Multimedianachricht zur 
Abholung hinterlegt ist- Zu diesem Zweck weist die Zentrale 
Steuereinheit ZST neben den Registfrierungsmitteln" RM noch e- 

15 benfalls vorzugsweise als Software ausgebildete Mittel zur 

Erzeugung von Mitteilungsnachrichten MNEM und Mittel zur Er- 
zeugung von Einwahlinformationen EWIEM auf . Die Mitteilungs- 
nachrichtenerzeugungsmittel MNEM erzeugen eine Mitteilungs- 
nachricht MN^. die bei der Implementierung. des MMS-Dienstes im 

20 Festnetz eingeftihrte MMS-Notif ication, zur Information des 
Empf angs-Telekommunikationsgerates ETKG Uber das Vorliegen 
einer fiir das Empf angs-Telekommunikationsgerat ETKG bestimm- 
ten Multimedianachricht, wahrend die Einwahlinf ormationser- 
zeugungsmittel EWIEM eine Einwahlinf ormation EWI erzeugen, 

25 mit der dem -Empf angs-Telekommunikationsgerat ETKG mitgeteilt 
wird, wo es sich Einwahlen muss, um auf die hinterlegte Mul- 
. timedianachricht MMN zugreifen und diese abholen zu kOnnen, 

Sowohl die Mitteilungsnachricht MN als auch die Einwahlinf or- 
30 mation EWI werden hieffUr von der Zentralen Steuereinheit ZST 
zu einer Sendeeinrichtung SEE in dem Multimedianachrichten-. 
dienstzentrums MMNDZ weitergeleitet . 
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Statt die Mitteilungsnachricht MN und Einwahlinformation EWI 
unmittelbar in die Kurznachricht KN einzubinden, ist es al- 
ternativ auch mSglich, dass die Mitteilungsnachricht MN und 
Einwahlinformation £WI mittelbar in die Kurznachricht KN ein- 
gebunden werden, indem zunSchst eine Einbindung in einer 
"Wireless Application Protocol-Push"-Nachricht erfolgt und 
die "Wireless Application Protocol-Push"-Nachricht anschlie- 
Bend in die Kurznachricht KN eingebunden wird. 

Damit die Mitteilungsnachricht MN und Einwahlinformation EWI 
von dem Empfangs-Telekommunikationsgerat ETKG empfangen wer- 
den kenne, weist dieses wieder einen Empf anger EM auf, der 
mit einer Zentralen Steuereinrichtung ZSTE verbunden ist, die 
wieder die Bedienungs- und FunktionsablSufe in dem Empfangs- 
Telekommunikationsgerat ETKG steuert. Ober diese Verbindung 
gelangen letztlich die Mitteilungsnachricht MN und Einwahlin- 
formation EWI in die Zentrale Steuereinrichtung ZSTE. 

In der Zentralen Steuereinrichtung ZSTE sind wieder vorzugs- 
weise als Software ausgebildete Erkennungsmittel EKM enthal- 
ten, die die empfangene und an die Zentrale Steuerungsein- 
richtung ZSTE weitergeleitete Einwahlinformation EWI erken- 
nen. Nachdem insbesondere die Einwahlinformation EWI erkannt 
worden ist und damit der Zentralen Steuereinrichtung ZSTE be- 
kannt ist, bei welchem Multimedianachrichtendienstzentrum 
sich das Empfangs-Telekommunikationsgerat ETKG Einwahlen 
muss, .um auf die hinterlegte Multimedianachricht MMN zugrei- 
fen und diese abholen zu k6nnen, baut das Empfangs-Teiekom- 
munikationsgerat ETKG wieder gemafi der Einwahlinformation EWI 
aber das Fest-/Mobilnetz FMN eine temporare Telekoramunikati- 
onsverbindung oder eine temporare Internetverbindung gemafi 
dem TCP/IP-Protokoll zu dem zu der Einwahlinformation EWI- 
korrespondierenden Multimedianachrichtendienstzentrum, dem 
Multimedianachrichtendienstzentrum MMNDZ, auf, xm die dort 
eingetroffene und zum Abholen hinterlegte Multimedianachricht 
MMN abzuholen. Die Einwahlinformation EWI ist demzufolge vor- 
zugsweise wieder eine Telefonnummer . Alternativ kann die Ein- 
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wahlinformation EWI aber auch wieder andere vergleichbare 
Einwahldaten beinhalten. 

Far dieses Abholen weist das Empfangs-Telekommunikationsgerat 
ETKG wieder eine Abholeinrichtung AHE zum Abholen von Nach- 
richten und/oder Inforraationen auf , die einerseits mit der 
Zentralen Steuereinrichtung ZSTE und andererseits far die 
temporare Telekommunikationsverbindung oder Internetverbin- 
dung mit einem Einwahlknoten EWK des Multimedianachrichten- 
dienstzentrum MMNDZ verbunden ist, so dass die Zentrale steu- 
erungseinrichtung ZSTE mit der erkannten Einwahlinformation 
EWI gemafi dem Steuerungspfad (i) in der FIGUR 4 tiber die Ab- 
holeinrichtung AHE auf das Multimedianachrichtendienstzentrum 
MMNDZ zugreifen und die Multimedianachricht abholen kann. 

Der Einwahlknoten EWK des Multimedianachrichtendienstzentrum 
MMNDZ ist wieder mit der Zentralen Steuereinheit ZST verbun- 
den und bildet aus der Sicht des Multimedianachrichtendienst- 
zentrum MMNDZ die Schnittstelle bzw. das Gateway zu dem Emp- 
fangs-Telekonununikationsgerat ETKG, uber die bzw. das sowohl 
der Abholwunsch des Empf angs-Telekommunikationsgerates ETKG 
•als auch die von der Zentralen Steuereinheit ZST veranlasste 
Ausgabe der Multimedianachricht MMN abgewickelt wird. 

Dadurch, dass die Multimedianachricht MMN mit der Einwahlin- 
formation EWI vom Erapfangs-Telekommunikationsgerat ETKG beim 
Multimedianachrichtendienstzentrum MMNDZ abgeholt werden kann 
und die Zentrale Steuereinheit ZST des Multimedianachrichten- 
dienstzentrums MMNDZ sowohl mit dem Einwahlknoten EWK als 
auch mit den einzelnen Hinterlegungsstellen HLS verbunden 
ist, besteht far den Betreiber des Multimedianachrichten- 
dienstzentrum MMNDZ die Mdglichkeit, mit der in dem Multime- 
dianachrichtendienstzentrum MMNDZ generierten Einwahlinforma- 
tion EWI die Auslastung der Hinterlegungsstellen HLS bezUg- 
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. Patentansprtiche 

1. Verfahren z\am Zustellen einer Multimedianachricht an ein 
als Multimedianachrichtensenke ausgebildetes Telekommunikati- 

5 onsgerSt^ bei dem 

a) die Multimedianachricht (MMN) an ein fiir die Zustellung 
der Multimedianachricht (MMN) an das Telekommunikationsgerat 
(ETKG) als Multimedianachrichtenquelle ausgebildetes Multime- 
dianachrichtendienstzentrum (MMNDZ) Ubertragen und hinterlegt 

10 wird, 

b) das Multimedianachrichtendienstzentrum (MMNDZ) eine Mit- 

• teilungsnachricht (MN) unmittelbar oder mittelbar an das Te- 
lekommunikationsgerat (ETKG) sendet, mit der es das Telekom- 
munikationsgerat (ETKG) liber die hinterlegte Multimedianach- 
15 richt (MMN) informiert, ' 

dadurch gekennzeichnet, dass 

c) das Multimedianachrichtehdienstzentrum (MMNDZ) zusStzlich 
zu der Mitteilungsnachricht (MN) eine Einwahlinf ormation 
(EWI) unmittelbar oder mittelbar an das Telekommunikationsge- 

20 rat (ETKG) sendet^ mit der es dem Telekommunikationsgerat 

(ETKG) mitteilt, wo es sich Einwahlen muss, um auf die hin- 
terlegte Multimedianachricht (MMN) zugreifen zu konnen, 

d) das Telekommunikationsgerat (ETKG) geraali der Einwahlinf or- 
mation (EWI) auf das Multimedianachrichtendienstzentrum 

25 (MMNDZ) Oder auf eine dem Multimedianachrichtendienstzentrum 
(MMNDZ) zugeordnete Hinterlegungsstelle (HLS) zugreift, um 
die Multimedianachricht (MMN) abzuholen. 

2 . Verfahren nach Anspruch 1^ dadurch gekennzeich- 
30 net/ dass 

die Einwahlinf ormation (EWI) in die Mitteilungsnachricht (MN) 
eingeftigt wird, 

3 • Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
35 zeichnet / dass 

die Mitteilungsnachricht (MN) in eine als "Short Message 
Service"-Nachricht ausgebildete Kurznachricht (KN) eingefUgt 
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wird, wobei die Kurznachricht (KN) auf Anweisung des Multime- 
dianachrichtendienstzentrum (MMNDZ) von einem Kurznachrich- 
tendienstzentrum (KNDZ) an das Telekoiranunikationsgerat (ETKG) 
gesendet wird. 

5 

4. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass 

die Mitteilungsnachricht (MN) in einer "Wireless Application 
Protocol-Push"-Nachricht und die "Wireless Application Proto- 

10 col-Push"-Nachricht in eine als "Short Message Service"- 

Nachricht ausgebildete Kurznachricht (KN) eingefUgt werden, 
wobei die Kurznachricht (KN) auf Anweisung das Multimedia- 
nachrichtendiens'tzentrum (MMNDZ) von einem Kurznachrichten- 
dienstzentrum (KNDZ) an das TelekommunikationsgerSt (ETKG) 

15 gesendet 'wird, 

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch- gekenn- 
zeichnet / dass 

das Kurznachrichtendienstzentrum (KNDZ) 'durch das Multimedia- 
20 nachrichtendienstzentrum (MMNDZ) angewiesen wird, indem die 
Mitteilungsnachricht (MN) und die Einwahlinf ormation (EWl) 
von dem Multimedianachrichtendienstzentrum (MMNDZ) an das 
Kurznachrichtendienstzentrum (KNDZ) gesendet wird. 

25 6. Verfahren nach einem der AnsprUche 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, dass 

das Multimedianachrichtendienstzentrum (MMNDZ) eine Informa- 
tion (INF) aber die in dem Multimedianachrichtendienstzentrum 
(MMNDZ) hinterlegte Multimedianachricht (MMN) und die Ein- 

30 wahlinfoonnation (EWI) an ein weiteres Multimedianachrichten- 
dienstzentrum (MMNDZ M tibertrSgt^ wobei das weitere Multime- 
dianachrichtendienstzentrum (MMNDZ ^ ) auf grund der ilbertrage- 
nen Informationen (INF) die Mitteilungsnachricht (MN) und die 
Einwahlinf ormation (EWI) unmittelbar oder mittelbar an das 

35 Telekommunikationsgerat (ETKG) sendet. 
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